
Art.-Nr. Artikel Brenndauer Anwendung VE/ Maße / Gewichte
333160 Kamino-Flam® Kaminfeuer (Kaminscheit) bis zu  2,5 Stunden / Scheit Anzünder, Glutbett zum Nachlegen größerer Holzscheite,  

Alternative zu Holzscheiten
1 Scheit, 1,1 kg

333110 Kohleanzünder (aus Kerosin), weiß ca. 6-7 min. / Würfel Anzünder für Grill, Kamin und Ofen 32er Würfel

333111 Kohleanzünder (aus Kerosin), weiß ca. 6-7 min. / Würfel Anzünder für Grill, Kamin und Ofen 64er Würfel

333112 Kohleanzünder aus Naturholz und Wachs, 
braun

ca. 7 min. / Würfel Anzünder für Grill, Kamin und Ofen 28er Würfel

388801 Naturholz-Grill-Kaminanzünder, mit Reibekopf 
und Reibefläche, aus reiner Holzfaser,  
mit Paraffin getränkt, braun

ca. 5-6 min. / Stick Anzünder für Grill, Kamin und Ofen 12 Stück

333174 Anzündsticks, aus Naturholz und Wachs, braun ca. 5-6 min. / Stick Anzünder für Grill, Kamin und Ofen 100er Dose

333176 Zündwürfel, aus Kerosin, weiß ca.7 min. / Würfel Anzünder für Grill, Kamin und Ofen 60 Stück, einzeln verpackt

388802 Öko-Zündwolle, aus Holzwolle,  
mit Wachs getränkt

ca. 8-10 min. / Anzünder universell einsetzbar zum Anzünden von Holz und Kohle, ideal für alle 
Kamin- und Kachelöfen sowie Holzkohlegriller, hergestellt aus reinen 
Naturstoffen (Wachs und Naturholz), hinterläßt keine schädlichen 
Rückstände, unbeschränkt haltbar - unempfindlich gegen Nässe

32 Stück , Länge: ca. 6 cm

388818 Holzwolleanzünder ca. 8-10 min. / Anzünder universell einsetzbar zum Anzünden von Holz und Kohle, ideal für alle 
Kamin- und Kachelöfen sowie Holzkohlegriller, hergestellt aus reinen 
Naturstoffen (Wachs und Naturholz), hinterläßt keine schädlichen 
Rückstände, unbeschränkt haltbar - unempfindlich gegen Nässe

1 kg

388805 Wachs-Gartenfackeln (Baumwollfackel,  
getränkt mit hochwertigem Wachs),  
mit Holzstab und Handschutz

ca. 1 Stunde Klassische Handfackel für Garten, Silvester, Umzüge 3er Pack

Kohle-, Kamin- und Grillanzünder 
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